Sicherheitsdatenblatt gemaf3 Verordnung (EG) Nr.

1907/2006 (REACH) YéChtjcon

Druckdatum 22.02.2016
Uberarbeitet 12.02.2016 (D) Version 1.0 Einfzoh gute Pfle®
Schlauchboot Reiniger

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemisc  hs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Handelsname Schlauchboot Reiniger
Art-Nr 02.1177.00

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stof  fs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Empfohlene(r) Verwendungszweck(e)

Reinigungsmittel

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherhe itsdatenblatt bereitstellt

Hersteller / Lieferant Yachticon A. Nagel GmbH
Hans-Bockler-Ring 33, D-22851 Norderstedt
Telefon +49 40 511 37 80, Telefax +49 40 51 74 37
E-Mail yachticon@yachticon.de
Internet www.yachticon.de

Auskunftgebender Bereich
Telefon +49 40 511 37 80
Telefax +49 4051 74 37
E-Mail (sachkundige Person):
yachticon@yachticon.de

1.4. Notrufnummer

Notfallauskunft
Telefon +49 40 511 37 80
Diese Nummer ist nur zu Blrozeiten erreichbar.
Auskunfte in deutscher und englischer Sprache.

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemanR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CL P/GHS]

Gefahrenklassen und Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren
Gefahrenkategorien
Aquatic Chronic 3 H412

Gefahrenhinweise fur Umweltgefahren
H412 Schéadlich fur Wasserorganismen, mit langfristig er Wirkung.

Zusétzliche Hinweise
Das Gemisch ist als gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [GHS].

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [ CLP/GHS]

Gefahrenhinweise fur Umweltgefahren
H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristig er Wirkung.
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Sicherheitshinweise

Allgemeines

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Préavention

pP273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Entsorgung

P501 Inhalt/Behalter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zufiihren.

Besondere Vorschriften fiir ergdnzende Kennzeichnung selemente fir bestimmte Gemische
Enthalt Limonen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

2.3. Sonstige Gefahren
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemal REACH, Anhang XIll.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/ Angaben zu Bestandtei len

3.1. Stoffe
nicht anwendbar

3.2. Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr. EG-Nr. Bezeichnung [Gew-%] Einstufung geméaR Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]
112-34-5 203-961-6 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol <2 Eye Ir rit. 2, H319
8028-48-6 232-433-8 Orange, suss, Extrakt <1 Flam. Lig . 3, H226 / Skin Irrit. 2, H315 /

Skin Sens. 1B, H317 / Aquatic
Chronic 1, H410 / Asp. Tox. 1, H304
9004-82-4 Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-sulfo-. >1<5 Skin Irrit. 2, H315 / Eye Irrit. 2, H319
omega.-(dodecyloxy)-,natrium salz

REACH
CAS-Nr. Bezeichnung REACH Registriernr.
8028-48-6 Orange, siss, Extrakt 01-2119493353-35-XXXX

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemal Verordnung (E ~ G) Nr. 648/2004, Anhang VII
LIMONENE (CAS 5989-27-5)

unter 5 % anionische Tenside

unter 5 % nichtionische Tenside

METHYLISOTHIAZOLINONE und METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE
DIMETHYLOL GLYCOL

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen
Allgemeine Hinweise

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen.

Nach Einatmen
Fur Frischluft sorgen.
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Nach Hautkontakt
Bei Bertihrung mit der Haut sofort abwaschen mit Wasser und Seife.

Nach Augenkontakt
Bei Bertihrung mit den Augen griindlich mit Wasser abspilen.
Kontaktlinsen entfernen.

Nach Verschlucken

Kein Erbrechen einleiten.

Sofort arztlichen Rat einholen.

Mund aussptilen und reichlich Wasser nachtrinken.

4.2. Wichtigste akute oder verzdgert auftretende Sy  mptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezia Ibehandlung
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 5: MafRnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel

Léschmassnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.
alkoholbestandiger Schaum

Trockenldschmittel

Kohlendioxid

Wasserspriihstrahl

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Ge  fahren

Brandgase von organischen Materialien sind grundsatzlich als Atmungsgifte einzustufen.
Im Brandfall Bildung von gefahrlichen Gasen mdoglich.

Kohlenmonoxid (CO)

Kohlendioxid (CO2)

Bei auslaufender Flissigkeit, Achtung Rutschgefahr.

Das Produkt selbst brennt nicht.

5.3. Hinweise fir die Brandbekéampfung

Besondere Schutzausristung bei der Brandbekéampfung
Unabhangiges Atemschutzgerat (Isoliergerat) verwenden.
Vollschutzanzug tragen.

Sonstige Hinweise

Brandriickstande und kontaminiertes Léschwasser miissen entsprechend den 6&rtlichen behérdlichen
Vorschriften entsorgt werden.

Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschiittetes Produkt.

Yachticon A. Nagel GmbH - Hans-Bdckler-Ring 33 - D- 22851 Norderstedt Seite 3/10



Sicherheitsdatenblatt gemaf3 Verordnung (EG) Nr.

1907/2006 (REACH) YéC'htjcon

Druckdatum 22.02.2016
Uberarbeitet 12.02.2016 (D) Version 1.0 Einfzoh qute Pfled®
Schlauchboot Reiniger

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freiset  zung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmalRhahmen, Schutzaus  rustungen und in Notféllen anzuwendende
Verfahren

Nicht fur Notfalle geschultes Personal

Haut- und Augenkontakt vermeiden.

Personliche Schutzkleidung verwenden.

Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschiittetes Produkt.

Fur ausreichende Liftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

6.2. UmweltschutzmalBhahmen
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fur Rickhaltung und Rein  igung
In geeigneten Behaltern der Riickgewinnung oder Entsorgung zuftihren.
Mit flissigkeitshindendem Material (z.B. Sand, Sadgemehl, Universalbindemittel, Kieselgur) aufnehmen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

Personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8
Notrufnummer: siehe Abschnitt 1

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmafl3nahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Fur gute Raumbeliiftung sorgen, gegebenenfalls Absaugung am Arbeitsplatz.

Die beim Umgang mit Chemikalien tiblichen Vorsichtsmassnahmen sind zu beachten.
Haut- und Augenkontakt vermeiden.

Allgemeine Schutzmafl3nahmen
Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

HygienemalRnahmen

Nach der Arbeit fir griindliche Hautreinigung und Hautpflege sorgen.
Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken.

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Von Nahrungsmitteln und Getranken fernhalten.

Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Bertick  sichtigung von Unvertréglichkeiten
Anforderung an Lagerrdume und Behélter
In Originalverpackung dicht geschlossen halten.

Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen mit Sauren lagern.
Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln lagern.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Behalter dicht geschlossen halten und an einem kiihlen, gut gelifteten Ort aufbewahren.

Lagerklasse 12
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7.3. Spezifische Endanwendungen
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposit  ion/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu Uberwachende Parameter
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iberwach  enden Grenzwerten

CAS-Nr. Bezeichnung Art [mg/m3] [ppm] Spitzenb. Bemerku
ng

112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 8 Stunden 67 10 1,5(1) EU, DFG, Y,
11

Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte (91/322/EWG, 2000/39/E G, 2006/15/EG oder 2009/161/EU)

CAS-Nr. Bezeichnung Art [mg/m3] [ppm] Bemerkung
112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)Ethanol 8 Stunden 67,5 10
Kurzzeit 101,2 15

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Atemschutz
Bei unzureichender Bellftung Atemschutzgerét anlegen.

Handschutz

Angaben zum Handschuhmaterial [Art/Typ, Dicke, Durchdringzeit/Tragedauer, Benetzungsstéarke]: Nitril, O,
4 mm, 60 min, 480 min. z. B. "Camatril Profi" der Firma KCL Email: Vertrieb@kcl.de

Die Auswabhl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhéngig und von Hersteller zu Hersteller verschieden.

Die genaue Durchbruchszeit des Handschuhmaterials ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren
und einzuhalten.

Augenschutz
Schutzbrille

Sonstige SchutzmaflRnahmen
leichte Schutzkleidung

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Fur gute Raumbeliiftung sorgen, gegebenenfalls Absaugung am Arbeitsplatz.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaf  ten

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen un  d chemischen Eigenschaften
Aussehen Farbe Geruch
viskos weiss charakteristisch

Geruchsschwelle
nicht bestimmt

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

Wert Temperatur bei Methode Bemerkung
pH-Wert 9-98 20°C
Siedepunkt ca. 100 °C
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Wert Temperatur bei Methode Bemerkung
Schmelzpunkt / nicht bestimmt
Gefrierpunkt
Flammpunkt nicht
anwendbar
Verdampfungsgeschwi nicht bestimmt
ndigkeit

Entziindbarkeit (fest)

Entziindbarkeit
(gasférmig)

Zundtemperatur

Selbstentziindungstem
peratur

Untere
Explosionsgrenze

Obere
Explosionsgrenze

Dampfdruck
Relative Dichte
Dampfdichte

Loslichkeit in Wasser

Loslichkeit / Andere

Verteilungskoeffizient
n-Octanol/Wasser
(log P O/W)

Zersetzungstemperatur

Viskositat kinematisch

Oxidierende Eigenschaften.

nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht bestimmt

1,08 g/cm3

nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht bestimmt

> 20,5 mm2/s

Es liegen keine Informationen vor.

Explosive Eigenschaften
Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.

9.2. Sonstige Angaben

Es liegen keine Informationen vor.

teilweise
I6slich
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ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Es liegen keine Informationen vor.

10.2. Chemische Stabilitat
Stabil bei bestimmungsgemasser Verwendung.

10.3. Mdoglichkeit geféhrlicher Reaktionen
Reaktionen mit Sauren.
Reaktionen mit Oxidationsmitteln.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Es liegen keine Informationen vor.

10.5. Unvertragliche Materialien
Zu vermeidende Stoffe
Ammoniak

Saure

Oxidationsmittel

10.6. Geféhrliche Zersetzungsprodukte
Betreffend mdoglicher Zersetzungsprodukte siehe Abschnitt 5.

Thermische Zersetzung

Bemerkung Keine Zersetzung bei bestimmungsgemasser Verwendung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat/Reizwirkung / Sensibilisierung

Wert/Bewertung Spezies Methode Bemerkung

Reizwirkung Haut nicht reizend

Reizwirkung nicht reizend
Auge

Erfahrungen aus der Praxis
Eine Sensibilisierung ist bei dazu veranlagten Personen mdoglich.
Haufiger und andauernder Hautkontakt kann zu Hautreizungen fuhren.

Allgemeine Bemerkungen
Das Produkt ist mit der bei Chemikalien blichen Vorsicht zu handhaben.
Weitere gefahrliche Eigenschaften kénnen nicht ausgeschlossen werden.
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Es liegen keine Informationen vor.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Es liegen keine Informationen vor.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Es liegen keine Informationen vor.

12.4. Mobilitat im Boden
Es liegen keine Informationen vor.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemal REACH, Anhang XIlI.

12.6. Andere schadliche Wirkungen

Allgemeine Hinweise

Das Produkt darf weder in Gewéasser noch in die Kanalisation beziehungsweise Klaranlagen gelangen.

Das in dieser Zubereitung enthaltene Tensid erfiillt (Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erflllen) die Bedingungen der
biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 Uber Detergenzien festgelegt sind.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung fur das Produkt

Es liegen keine einheitlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Chemikalien bzw. Reststoffen in den
Mitgliedstaaten der EU vor. In Deutschland ist durch das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrwG) das
Verwertungsgebot festgeschrieben.

Dementsprechend sind "Abfélle zur Verwertung" und "Abfélle zur Beseitigung" zu unterscheiden.
Besonderheiten - insbesonders bei der Anlieferung - werden dariiber hinaus auch durch die Bundeslander
geregelt.

Empfehlung fiir die Verpackung

Vollstéandig entleerte Verpackungen kénnen einem Recycling zugefihrt werden.
Vollstéandig entleerte Verpackungen kénnen wie Hausmll behandelt werden.
Entsorgung gemaf den behdérdlichen Vorschriften.

Allgemeine Hinweise
Die Zuordnung der Abfallschliissel-Nr. ist entsprechend der EAK-Verordnung branchen- und
prozessspezifisch durchzufihren.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
ADR/RID IMDG IATA-DGR

14.1. UN-Nummer - - -

14.2. Ordnungsgemaliie - - -
UN-Versandbezeichnung
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ADR/RID IMDG IATA-DGR

14.3. - - -
Transportgefahrenklassen

14.4. Verpackungsgruppe - - -

14.5. Umweltgefahren - - -

14.6. Besondere VorsichtsmalRnahmen fiir den Verwende r
Es liegen keine Informationen vor.

14.7. Massengutbeférderung gemal Anhang Il des MARP  OL-Ubereinkommens 73/78 und gemaR IBC-
Code
Es liegen keine Informationen vor.

Weitere Angaben zum Transport
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften - ADR/RID (GGVSEB), IMDG (GGVSee), ICAO/IATA-
DGR.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur
den Stoff oder das Gemisch
Nationale Vorschriften
Wassergefahrdungsklasse 1 nach VwVwS

schwach wassergefahrdend

Storfallverordnung Storfallverordnung, Anhang IlI: nicht genannt.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Schulungshinweise
Siehe technisches Datenblatt fur weitere Informationen.

Empfohlene Verwendung und Beschrankungen
Bestehende nationale und lokale Gesetze bezliglich Chemikalien sind zu beachten.

Weitere Informationen

Die nationalen Sonderregelungen missen von jedem Anwender eigenverantwortlich umgesetzt werden!
Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt im
Hinblick auf die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung von
Eigenschaften des beschriebenen Produktes dar.

Bitte Zusatzinformationen beachten! Unsere Sicherheitsdatenblatter sind nach den gultigen EU-Richtlinien
erstellt worden, OHNE Beriicksichtigung der besonderen nationalen Vorschriften im Umgang mit
Gefahrstoffen und Chemikalien.

Anderungshinweise: "I" = Daten gegeniiber der Vorversion geandert.

Quellen der wichtigsten Daten
Datenblatter der Vorlieferanten.
Umweltbundesamt Berlin (Wassergefahrdungsklassen)
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H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
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